[image: image1.png]Universidade Federal de Sergipe

Tecnico Responsavel pela Andlise Térmica - Jorge Manuel P. S. Junior
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Prof.Dr. Ronaldo Santos da Silva. Data da entrega da amostra:

Requisi¢ao de Analise DTA/ TG - DSC

Nome: Nome do Orientador:
E-mail para envio do Resultado: Departamento: Ramal ou Telefone:
Quantidade: Tipo de Waterial:

00 Nenhum
Maximo de 2)

Tipo de Porta Amostra:
Tipo de Andlise: Nenhum
Nenhum

Método de Sintese da Amostra (as):

Caso haja fuséo ou contaminagdo, qual o método de limpeza do cadinho?

Possiveis gases liberados?
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Tipo de Andlise: Nenhum
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Método de Sintese da Amostra (as):

Caso haja fuséo ou contaminagdo, qual o método de limpeza do cadinho?

Possiveis gases liberados?

Objetivo da medida?

Temperatura de Fusao do material?

Dados técnicos da medida:
Taxa de Aquecimento:

Temperatura Inicial: 10
(Padrdo 10°C/mim)
(Padrdo 25°C) Isoterma?
Temperatura Final: Nenhum
Atmosfera?
(Max. 1200°C) Nenhum

Obs. A quantidade minima de material devera ser de 100mg e sero realizados testes de
corros&o antes da medida. Caso seja detectado que o material é corrosivo, a medida nio
ser realizada.

Qualquer medida fora das condigdes padroes necessita de nova calibragéo do
sistema, 0 que dura 2 dias em média.
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Temperatura de Fuséo do material?
Dados técnicos da medida:
Taxa de Aquecimento:
Temperatura Inicial: 70
(Padrdo 10°C/mim)
(Padrdo 25°C) Isoterma?
Temperatura Final: ‘Nenhum
Atmosfera?
(Wax. 1200°C) Nenhum

Obs. A quantidade minima de material devera ser de 100mg e sero realizados testes de
corros&o antes da medida. Caso seja detectado que o material é corrosivo, a medida nio
ser realizada.

Qualquer medida fora das condigdes padroes necessita de nova calibragéo do
sistema, 0 que dura 2 dias em média.

Todas estas informagées séo necessarias para o bom funcionamento do
equipamento.

As amostras devem ser P6

Qualquer prejuizo decorrente de informagdes erroneas descritas nesta requisicao
sera de responsabilidade do solicitante.

As medidas seréo realizadas na ordem de chegada.

Ciente das informagées acima descritas,

Assinatura do Orientador Data
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